
LED-es világítás a gyakorlatban
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Orf� , Pécsi-tó kerékpárút
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M� szaki specifikáció

� Napelemes szigetüzem� tápellátás

� Megvilágítási igény térben és id� ben
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Fényviszonyok Budapesten
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Miért LED?

M� szaki tendencia:

� Szilárdtest vs. kisülési cs�
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Miért LED?
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Miért LED?A kihasznált alkalmazástechnikai el� nyök:

� Széles tartományban igény szerint szabályozható,

automatizálható fényáram!

(0-tól a névleges érték 5-szöröséig!)

� Visszaszabályozás rugalmasan csökkenti az 

elektromos teljesítményt

� Üzemállapot tetszés szerint azonnal változtatható

(A be/kikapcsolást is beleértve) 

� Kis feszültség� DC táplálás

� Választható fehérárnyalat (2200K-10000K)

� Hosszú élettartam >50.000 óra
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Miért LED?

A feladat specifikációja szempontjából 

a LED-nek nincs alternatívája a 

napjainkban rendelkezésre álló

világítástechnikai megoldások közül!
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EE-1242-117 Multiled Progressive lámpatest fényer � sség-eloszlási görbéje
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Miért LED?
Elért világítástechnikai paraméterek:

� 117 Lumen/Watt nettó fényáram

� 95% optikai hatásfok

Kibocsátott fényáram 100%-a lencsézett

� Kimagasló megvilágítási egyenletesség

� Minimális szóródás / fényszennyezés

� Természetes fehér fény 5000K,

� Szính� ség Cri =78%
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A 29m osztásközzel (fpm=5,6m) megvalósított S5 besorolású közvilágítás

E=4,2lx; Emin=0,7lx
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Saját fejlesztés� intelligens vezérl� szolgáltatásai:

helyi mikrokontrolleres vezérlés

1) Minimális (mA-es) önfogyasztás

2) A napelemb� l nyert teljesítmény maximalizálása folytonos 

munkapont-finomszabályzással

3) Akkumulátor terhelés-optimalizálás és energia menedzsment

4) El� re programozott szakaszokban mindig az igényekhez mért 

fényáramot biztosítja az éjszaka során.

5) Nagy fényer� : alkalmilag a névleges érték 150%-át biztosítja.

6) Évszakos program az energiakülönbözet kompenzálására

7) Elektronikus felügyelet� termo-menedzsment
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Egy tipikus éjszakai fényáram program



M� ködési karakterisztikák

EE-Sunreflect LED áram Ifw [A]
Tipikus éjszakai vezérlés töltött akkumulátor mellett
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M� ködési karakterisztikák

Termomenedzsment
a h� mérsékleti küszöbérték túllépése esetén
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Az elkészült lámpák, Orf� 2010. december

100%-ban európai termék, 

50%-ot meghaladó hazai 

hozzáadott értékkel!
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Miért LED?

Elért elektrotechnikai el� nyök:

� Napelemes tápellátás sziget üzemben megvalósult

� Érintésvédelmi biztonság

(Nincs több kV-os gyújtófeszültség, hálózat, stb.)

� Minimális el� tétveszteség – 99,5% hatásfok

� Nincs áramszennyezés és medd� teljesítmény a hálózaton

� Zéró elektromos fogyasztás
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Miért LED?

Elért környezetvédelmi és élettani el� nyök:

� Elektroszmog mentesség

� Elkerült fényszennyezés

� Szính� ség

� Vibráció mentesség

� Higanymentesség

� Zéró káros kibocsátás (CO2)



Fejlesztés – Hova tartunk?



Fejlesztés – Hova tartunk?
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EE-Sunreflect 1260 napelemes lámpák - Orf � , Pécsi-tó



ORF� KERÉKPÁRUT 
NAPELEMES VILÁGITÁSA

MEGRENDEL� I 
ELVÁRÁSOK
• rendszer- független 

betáplálás
• S5 szabvány szerinti 

megvilágítás
• Karbantartási költség 

minimalizálása
• Vandálbiztos megoldás
• Gyors kivitelezés

LÁMPATEST 
KRITÉRIUMOK
• EUROPAI gyártású

lámpatest és fényforrás
• DIALUX ADATFILE 

rendelkez� lámpatest
• A lámpatest ne okoz 

fényszennyezést
• Éjszakai fényáram 

szabályzás
• Energiamenedzsment 

rendelkezzen



ORF� KERÉKPÁRUT 
NAPELEMES VILÁGITÁSA

MEGOLDÁSAINK
• 60W-s Napelemmel 

kombinált szigetrendszer�
megoldás

• 12W OSRAM 
GOLDENDRAGON ASY 
fényforrás

• 5év garancia
• Vandálbiztos IP65  

lámpatest és speciális 
szervizajtó kiképzés

• Megrendelést� l számított 
2hét alatti kivitelezés

ALKALMAZOTT 
LÁMPATEST



ORF� KERÉKPÁRUT 
NAPELEMES VILÁGITÁS

PROJEKT EREDMÉNYEK

• 1470m kerékpárúton 
47db 6m magas 
t� zihorganyzott oszlop 
60W napelemes 12W 
LED-es lámpatesttel

• Átlagos 5 lux 
megvilágítás

• 5nap benapozottság 
mentesen áthidalt id�

MEGVALOSULT KÉPEK



ORF� KERÉKPÁRUT 
NAPELEMES VILÁGITÁS
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